
※本製品は運行記録計としての認可はうけておりません。
※GPSからの信号を正常に受信できない場合、記録が保存されないことがあります。

お手軽・簡単に社用車の運行管理が可能です！

GPSロガー [ アイゴットユー ]



GPS ロガー i-gotU GT-600 は、GPS 衛星からの信号を受信することにより、

移動履歴データを保存します。
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i-gotU GT-600機能概要

保存されたデータを PC(※) へ取り込み、移動履歴を地図上（グーグルマップ )

に重ね合わせて確認することができます。

保存データ

※Windows XP/Vista/7

運行履歴データの確認

付属ソフト @-tripPC へ、保存した履歴データを取り込むことにより、自動

的に履歴が地図上に重ね合わせられ、移動中の様々な情報を確認することが

できます。携帯やデジカメで撮影した写真を、その時刻・その場所に表示さ

せることも可能です。（時刻で同期）

時刻

速度

高度

移動
距離

なら、お手軽・簡単に社用車の運行管理が可能です！
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履歴データサンプル

以下にご紹介する URL より、実際の運行履歴データをご覧いただけます。
履歴データは csv・gpx・kml・kmz ファイルとして出力することが可能です。

履歴データサンプル　http://www.a-trip.com/tracks/view/77939

履歴データCSV出力サンプル

・Data

・Time

・Latitude

・Longitude

・Altitude

・Speed

・Course

・Distance

保存データ

( 日付 )

( 時刻 )

( 緯度 )

( 軽度 )

( 高度 )

( 直前データからみた速度 )

( 直前データからみた方角 )

( 直前データからみた距離 )

なら、お手軽・簡単に社用車の運行管理が可能です！

i-gotU GT-600 は、以下のデータを移動履歴とし

て保存します。
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i-gotU GT-600本体仕様

46×41.5x14mm ／ 37g

SiRF StarIII low-power chipset

ホットスタート : 約 1 秒以下

ウォームスタート : 約 35 秒以下

コールドスタート : 約 35 秒以下

WASS & EGNOS 対応

内蔵型 GPS パッチアンテナ

○

青色・赤色

専用 USB ケーブル (USB 1.1)

IPX6

750mAh リチウムイオンバッテリー内蔵

64Mb( 最大 262,000 ポイント )

-10°C ～ +50°C

@tripPC/Sports Analyzer/Where I am

※インターネット環境必須

i-gotU ウェブサイト
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41.5mm

寸法／重量

GPS

GPS アンテナ

モーションセンサ

LED

インターフェイス

防水基準

電池

内蔵メモリ

動作可能温度

付属ソフト

・GT-600 本体・内蔵バッテリー

・USB ケーブル

・シリコンケース

・マジックテープベルト

・ソフトウェア CD

パッケージ内容

i-gotU 公式サイトでは、製品詳細・姉妹商品・よくある質問・ご利用例

をご紹介しております。是非ご覧ください。

公式サイト　i-gotU.jp

http://www.i-gotu.jp/

お問い合わせ

株式会社ProntoNet
E-mail / support@i-gotu.jp

直営ショッピングサイト　ProntoNet SHOPS

http://shop.prontonet.ne.jp/

なら、お手軽・簡単に社用車の運行管理が可能です！
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